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O společnosti

� Založení: 1996

� Počet společníků: 2

� Počet zaměstnanců: 25

� Roční obrat: 30 – 40 mil. Kč � Roční obrat: 30 – 40 mil. Kč 

(bez výrobního programu podúrovňové soustruhy)

� Celková užitná plocha: 2 327 m2 

� Podíl exportu na tržbách: 27 %



Základní činnosti

� Vývoj a výroba jednoúčelových strojů

� Výzkum a vývoj

� Výroba a prodej vlastních výrobků

� Konstrukční práce

� Nestandardně tvářené díly za studena

� Rotační kovotlačitelské výlisky

� Všeobecná strojírenská výroba



Certifikáty

� Systém managementu jakosti
dle ČSN EN ISO 9001: 2009

Obor: Vývoj a výroba účelových strojů a zařízení

Vydal: TÜV CZ dne 4.12.2014Vydal: TÜV CZ dne 4.12.2014

� Kvalifikovaný dodavatel

Obor: Tváření materiálu pro zakázky jaderného a 

nejaderného typu

Vydal: ŠKODA JS a.s. dne 23.9.2013



Výzkum a vývoj

� r. 2000 TECHNOS - Podúrovňový soustruh

PUS 1435/80 CNC 

� r. 2004 IMPULS - Měřící zařízení tramvajových kol „MZTK“ � r. 2004 IMPULS - Měřící zařízení tramvajových kol „MZTK“ 

� r. 2005 IMPULS - Podúrovňový soustruh PUS-CNC

� r. 2006 IMPULS - Ohýbačka trubek XOT 80 CNC 



Měřící zařízení tramvajových kol MZTK a 
podúrovňový soustruh PUS-CNC



Naše nejúspěšnější výrobky

� Podúrovňový soustruh PUS 1435/80 CNC
� Ohýbačky trubek XOTR
� Ohýbačka trubek XOTS 35
� Ohýbačka trubek XOTL 60
� Ohýbačka trubek XOTL 80� Ohýbačka trubek XOTL 80
� Ohýbačka trubek XOT 80 CNC
� Násobiče utahovacího momentu NMK
� Planetové převodovky
� Hydraulický stahovák tramvajových kol HSTK 30/150
� Lemovací stroj LS 01
� Pneumatické zaválcovačky PZ 400
� Nástroje na válečkování



Podúrovňový soustruh PUS 1435/80 CNC



Podúrovňový soustruh PUS 1435/80 CNC



Základní efekty spojené s využitím
podúrovňového soustruhu

� Bezpečnost proti vykolejení

� Ekologie provozu

� výrazné snížení hlučnosti

� zvýšení jízdního komfortu cestujícíchzvýšení jízdního komfortu cestujících

� Úspora materiálu obručí a monobloků

� Úspora opotřebení kolejových svršků

� Snížení dynamického kmitání vozidla a tím následné destrukce
jeho částí

� Úspora pracnosti demontáže podvozků a kol



Patenty

� č. 288116 udělen 21.2.2001

Zařízení pro opracování jízdních profilů kol dvojkolí
kolejových vozidel

� č. 293000 udělen 20.11.2003� č. 293000 udělen 20.11.2003

Podúrovňový soustruh

� č. 296271 udělen 22.12.2005

Zařízení pro měření a následné vyhodnocení
vzájemné geometrie jednotlivých dvojkolí



Ruční ohýbačky trubek
XOTR 35                    XOTR 60



Ohýbačky trubek - XOTR

Ohýbačka Ohýbačka

XOTR 35 XOTR 60

Rozsah ohýbaných průměrů [mm] 20 ÷ 35 35 ÷ 60

Ohýbací segmenty pro 

průměry trubek

[mm] 20 25 28 30 32 35 35 38 44 51

["] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2["] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2

Poloměr ohybu na osu trubky [mm] 60 75 90 110 110 130 150 180

Max. průřez ohýbaných materiálů

Rozměry kazet [mm]
740 × 260 × 185

550 × 340 × 200

860 × 310 × 215

360 × 260 × 220 - 2×

Hmotnost [kg]
30

40,5

56

25 - 2×

Základní příslušenství: Těleso, převodovka, segmenty, ráčna



Ohýbačka trubek XOTS 35



Ohýbačka trubek XOTS 35

Rozsah ohýbaných průměrů [mm]
20 ÷ 35

Ohýbací segmenty pro 

průměry trubek

[mm] 20 25 28 30 32 35
Atyp.

6÷35

["] ½ ¾ 1

Poloměr ohybu na osu trubky [mm] 60 75 90 110 18÷110

Max. průřez ohýbaných materiálů

Rozměry š x d x v [mm] 860 x 2500 x 1060

Max. délka upnuté trubky [mm]            

(k začátku 1. ohybu)
1900

Hmotnost [kg] 140

Příkon [kW] 1,8

Napájecí napětí [V] 400

Výstupní otáčky [min-1] 4,7



Ohýbačka trubek XOTL 60



Ohýbačka trubek XOTL 60

Rozsah ohýbaných průměrů [mm] 20 ÷ 60

Ohýbací segmenty pro 

průměry trubek

[mm] 20 25 28 30 32 35 38 44 51 60
Atyp.

10÷60

["] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2

Poloměr ohybu na osu trubky [mm] 60 75 90 110 130 150 180 20÷330Poloměr ohybu na osu trubky [mm] 60 75 90 110 130 150 180 20÷330

Max. průřez ohýbaných materiálů

Rozměry š x h x v [mm] 1 550 × 530 × 1050

Hmotnost [kg] 260

Příkon [kW] 2,6 / 3,1

Napájecí napětí [V] 400

Výstupní otáčky [min-1] 1,44 / 2,85



Příslušenství k ohýbačce XOTL 60

Digitální délkové odměřování Pneu. uvolnění trnu

Přídavné zařízení pro ohyb PLO a 4HR Hydraulické vybavení



Ohýbačka trubek XOTL 80



Ohýbačka trubek XOTL 80

Rozsah ohýbaných průměrů [mm]
20 ÷ 80

Ohýbací segmenty pro 

průměry trubek

[mm] 20 25 28 30 32 35 38 44 51 60 80
Atyp.

10÷80

["] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2

Poloměr ohybu na osu trubky [mm] 60 75 90 110 130 150 180
240

20÷260Poloměr ohybu na osu trubky [mm] 60 75 90 110 130 150 180 20÷260

Max. průřez ohýbaných materiálů

Rozměry š x h x v [mm] 1595 x 1144 x 1021

Hmotnost [kg] 636

Příkon [kW] 2,6/ 3,1

Napájecí napětí [V] 400

Výstupní otáčky [min-1] 0,81/1,61



Ohýbačka trubek XOT 80 CNC



Ohýbačka trubek XOT 80 CNC

Rozsah ohýbaných průměrů [mm] 20 ÷ 80

Ohýbací segmenty pro 

průměry trubek

[mm] 20 25 28 30 32 35 38 44 51 60 80
Atyp

20÷80

["] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2

Poloměr ohybu na osu trubky [mm] 60 75 90 110 130 150 180 240 60÷250

Max. průřez ohýbaných materiálů

Max. délka upnuté trubky [mm] 

(k začátku 1. ohybu)
3600

Rozměry d x š x v [mm] 4 780 × 1 490 × 1 330

Hmotnost [kg] 1 750

Příkon [kW] 5

Napájecí napětí [V] 400

Max. Mk na vřetenu [Nm] 22 400



Násobiče utahovacího momentu

Násobič NMK 16 – 400 NMK 78 – 1250

Max. vstupní Mk [Nm] 250 160

Max. výstupní Mk [Nm] 4000 12500

Praktický převod 1:16 1:78

Použití pro šrouby M30 – M52 M48 – M80

Nástrčné hlavice [mm] 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115

Hmotnost převodovky s opěrou [kg] 7.95 21.65

Balení – rozměry/ hmotnost [mm/kg] 1 přepravní kazeta
605 x 280 x 155/ 30

2 přepravní kazety
700 x 260 x 190/ 34



Násobiče utahovacího momentu

NMK 16 - 400 NMK 78 - 1250



Hydraulický stahovák HSTK 30/150

Technické parametry hydraulického 

stahováku tramvajových kol

Max./min. průměr 
tram. kola: 700/600 mmtram. kola: 700/600 mm

Max. stahovací síla:
300 kN

Max. zdvih hydraul.
válce: 150 mm

Přestavitelnost výšky 
příčníku: 400 – 460 mm

Rozměry zařízení: 
d x š x v 890 x 860 x 1120 mm

Hmotnost zařízení: 120 kg



Jednoúčelové stroje a zařízení

Bruska pilových pásů Měření sloupků řízení



Jednoúčelové stroje a zařízení

Lis kolejových čelníků Lis sloupků řízení



Reference

� DP hl. m. Prahy, a.s.

� DP města Liberce, a.s.

� INEKON GROUP, a.s. 

� DOOSAN ŠKODA POWER a.s.

� ŠKODA JS a.s.

� Robert Schulz Metall GmbH (D)

� Graphit Kropfmühl AG (D)

� Waldrich Siegen

Werkzeugmaschinen GmbH(D)

� ContiTech Schlauch GmbH (D)

� Plzeňský Prazdroj, a.s.

� ČEZ, a.s.

� ŠKODA TRANSPORTATION, s.r.o.

� Cembrit a.s.

� FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. 

� FUJI KOYO CZECH s.r.o.

� JTEKT Automotive Czech Plzeň s.r.o.

� DP hl. města Moskvy (RU)

� Michal Gschwendtner Import–
Export–Beratungen (D)

� Systemair GmbH (D)

� Merris Engineering Ltd (IR)

� DSK Service (J Korea)

� BOBST GRENCHEN AG (CH)

� Bajkmont d.o.o. (HR)



Kontakt

UNIT PLUS s.r.o.

Velenická 95, Plzeň

Tel.: +420 377 247 157

E-mail: unitplus@unitplus.czE-mail: unitplus@unitplus.cz

www. unitplus.cz

Monika Kosnarová
obchodní oddělení

Ing. Pavel Brabec
ředitel společnosti


